
Радиочастотный
генератор G4





Генератор G4 производится компанией 
Boston Scientic, сохранив лучшие традиции 
компании Cosman: уникальные характеристики, 
безопасность и качество.
Генератор G4 предназначен для лечения 
болевого синдрома и нейрохирургии с 
широчайшим выбором доступных функций:

Управление всеми функциями с помощью 
сенсорного цветного дисплея 12'', который 
хорошо виден с расстояния

• Независимый контроль над 4 электродами 
одновременно

• Монополярный и биполярный режим
• Сенсорный дисплей 12 дюймов с цветовой 

индикацией
• Беспроводное управление пультом либо с 

помощью ручки на приборе
• Предустановленные режимы лечения
• Достаточно мощный для разогрева канюль 

калибра 16G
• Импульсный режим работы с контролем 

экспозиции E-dose
• Выбор из двух интерфейсов

В термическом режиме высокочастотный ток 
вызывает коагуляционный некроз тканей при 
т е м п е р а т у р а х  6 0 - 9 0 ° С .  С  у в е л и ч е н и е м 
расстояния от кончика электрода температура 
ткани сильно падает, поэтому зона некроза 
получается четко очерченной и составляет 
порядка 6-10 мм. Это дает преимущество по 
сравнению с  химическим невролизом. 
Термический режим используют при абляции 
медиальных веточек фасеточных суставов, 
тройничного нерва, краниальных процедур и др.

В импульсном режиме радиочастотный сигнал 
подается короткими, порядка 20 мс, импульсами 
высокой амплитуды 40-100 В с частотой 1-10 Гц. 
За время пауз между импульсами тепло 
рассеивается и ткани не нагреваются выше 42°С. 
По данным исследований в импульсном режиме 
происходит нарушение функции нейронов и 
целостности клеточных мембран, но  разрушения 
клеточной морфологии на порядок ниже, 
чем при использовании термического режима. 
Импульсный режим используется при абляции 
спинальных корешков, дорсальных ганглиев, 
абляции  периферических  нервов.

• Цифровой 
• Графический

Термический режим Импульсный режим 

Самый совершенный 
4-х канальный РЧ генератор

1 - 10 Гц 20 мс

480 кГц 480 кГц



• Крупная индикация



Наличие нескольких языков и интуитивно понятная 
индикация облегчает использование прибора.



• Электроды длиной 40 и 66 см для импульсной 
   абляции корешков и ганглиев через каудальный 
   доступ



•  Прямой электрод из 
   сверхгибкого сплава
•  Изогнутые канюли с 
   тупым активным 
   кончиком разной длины

•  Адаптированы для большинства 
   стереотаксических рамок
•  Таламотомия, паллидотомия, 
   цингулотомия для лечения 
   двигательных дисфункций и 
   трудноизлечимой боли, 
   лечение эпилепсии

Набор для тройничного нерва:
длина тупого активного кончика 5 и 10 мм

Наборы электродов (PALISADE 18 и 20) 

Электроды (TCN и CU) 

Электроды TC: диаметр активного кончика 1.1 и 1.6 мм, 
длина  кончика  2,  4  и  10 мм.

Набор для хордотомии/ризотомии (LCED) 

• Радиочастотное воздействие - это замена 
хирургическому и лекарственному лечению. 
Воздействие сразу на несколько точек 
сокращает время и себестоимость процедуры.

•  FLEXTRODE - гибкий электрод с изогнутым кончиком для 
прицельного воздействия в нужном направлении

•  BDK - набор электродов и канюль для биполярного 
воздействия

•  Лечение боли при онкологических заболеваниях
•  Канюля с изменяемой длиной активного кончика от 0 до 

1.8 мм
•  Включают спинальные иглы
•  Можно использовать под рентген или КТ-контролем
•  Воздействие на хвостатое ядро

• Направляющий блок упрощает установку канюль
•  Процедура биполярного РЧ воздействия создает более 

полную зону денервации за меньшее время с 
использованием канюль меньшего калибра

•  При использовании 4-х каналов проводится два биполярных 
воздействия одновременно

•  Зона денервации больше по сравнению с охлаждаемыми 
электродами

•  Включает 6 прямых канюль и 4 электрода

Электроды для колена и бедра 

Наборы для тригеминальной невралгии 

Стереотаксические электроды 

Наборы для хордотомии и ризотомии

Наборы для воздействия на диск 

Наборы для крестцово-подвздошного 
сочленения



Произведено Boston Scientic (США)

РЧ генераторы G4 производства Boston Scientic обслуживаются 
квалифицированными инженерами и специалистами. Для 
обеспечения наилучших условий нашим клиентам мы 
предоставляем высокое качество услуг, первоклассный сервис, 
низкую себестоимость и оперативность исполнения.

Четырехканальный РЧ генератор G4

SC-2  Кейс для хранения
и транспортировки прибора

4777-5  Референсный электрод
с кабелем 3 м

Термический режим (рабочая частота 480 кГц) 
Автоматический контроль температуры: 37-90°С 
Таймер: 5 сек - 30 мин
Градиентный режим: старт, шаг t, конечное значение t 
и время
Мощность: 0-50 Ватт

Импульсный режим (рабочая частота 480 кГц) 
Автоматический контроль температуры: 42°С 
Таймер: 5 сек - 30 мин
Напряжение: 0-100 Вольт (пиковое)
Импульсы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Гц
Ширина импульса: 2, 3,...30 мсек
Экспозиция: контроль напряжения и шага импульса

Стимуляция (двухфазные прямоугольные импульсы) 
Импульсы: 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180, 200 Гц
Ширина импульса: 0.1, 0.5, 1, 2, 3 мсек
Контроль напряжения: 0-3 Вольт
Контроль тока: 0-10 мА
Мониторинг импеданса: 30-3000 Ом
Мониторинг температуры: 0-110°С 

Экспорт через USB: PCL3 принтер, флеш-карта (txt, jpeg) 
Размеры: 36.2 х 24.1 х 30.9 см
Сенсорный экран: 12.1 дюймов (30.7 см)
Вес: 10 кг
Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц


